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B Blok kabestanowy 57mm Carbo -
kretlik Harken

Cena 443,00 zt
Numer katalogowy SZ100715
Kod producenta 2135

Opis produktu

Blok kabestanowy 57 mm Carbo - kretlik Harken

Kontrola napietej liny i ptynne luzowanie

Blok kabestanowy Harken Carbo 57 mm z kretlikiem to sprawdzony element osprzetu poktadowego, zaprojektowany do
pewnego trzymania napietej liny oraz jej kontrolowanego luzowania. Bloki kabestanowe Carbo zapewniaja optymalng
réwnowage pomiedzy sitg trzymania a ptynnoscig pracy, co znaczgco utatwia manewry w kokpicie.

Zastosowany mechanizm kabestanu wspiera prace z ling pod obcigzeniem, a przetozenie 10:1 redukuje wysitek potrzebny
do wybierania. Kretlik umozliwia swobodne ustawienie bloczka wzgledem kierunku prowadzenia liny, zapobiegajac jej
skrecaniu i poprawiajac ergonomie pracy.

Lekka i wytrzymata konstrukcja serii Carbo sprawia, ze bloczek doskonale sprawdza sie zaréwno w zegludze turystycznej, jak i
regatowej, wszedzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola napiecia liny.

Najwazniejsze cechy

funkcja kabestanu utatwiajgca kontrole napietej liny
przetozenie 10:1 zmniejszajgce wysitek pracy
kretlik zapobiegajacy skrecaniu liny

lekka i wytrzymata konstrukcja Carbo

ptynne i kontrolowane luzowanie

odpowiedni do uktadéw szotowych i trymowych

Dane techniczne

Srednica rolki: 57 mm (2 1/4 in)

Diugosé: 103 mm (4 1/16 in)

Waga: 85 g (3 0z2)

Srednica przetyczki szekli: 5 mm (3/16 in)
Maksymalna $rednica liny: 10 mm (3/8 in)
Maksymalne obcigzenie robocze: 227 kg (500 Ib)
Sita zrywajgca: 907 kg (2000 Ib)

Przetozenie: 10:1

Zastosowanie

o ukfady szotowe

e systemy trymowe wymagajace kontroli napiecia
¢ regulacje w kokpicie

e jachty turystyczne i regatowe

wygenerowano w programie shopGold


https://szpring.pl/blok-kabestanowy-57mm-carbo-kretlik-harken-p-2312.html
http://www.tcpdf.org

