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Blok pokładowy 2 rolkowy anodowany
rolka 40 mm PEM

Cena 106,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SZ101391

Opis produktu
Blok pokładowy PEM z dwiema rolkami o średnicy 40 mm to solidny i niezawodny element osprzętu jachtowego,
przeznaczony do prowadzenia lin na pokładzie. Dzięki anodowanej konstrukcji aluminiowej blok cechuje się wysoką
odpornością na korozję i działanie warunków morskich, a jednocześnie jest lekki i wytrzymały.

Podwójny układ rolek umożliwia prowadzenie dwóch lin równocześnie, co pozwala na lepszą organizację pracy na pokładzie i
komfortowe manewry żeglarskie. Blok jest przeznaczony do obsługi lin o średnicy do 10 mm, dzięki czemu sprawdzi się
zarówno na jachtach turystycznych, jak i sportowych.

Kluczowe cechy:

Typ: blok pokładowy 2-rolkowy

Średnica rolek: 40 mm

Obciążenie robocze: 480 kg

Materiał: aluminium anodowane – lekkie i odporne na korozję

Maks. średnica lin: do 10 mm

Zastosowanie: prowadzenie dwóch lin na pokładzie, poprawa ergonomii pracy

Numer katalogowy: 1042A
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