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Blok pokładowy 2 rolkowy rolka 40 mm
PEM

Cena 91,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SZ100012

Opis produktu
Blok pokładowy kierunkowy PEM z dwiema rolkami o średnicy 40 mm to praktyczny element osprzętu żeglarskiego, który
ułatwia prowadzenie lin na pokładzie. Dzięki podwójnemu systemowi rolek umożliwia równoległe prowadzenie dwóch lin lub
zmianę kierunku prowadzenia liny w sposób płynny i bezpieczny.

Korpus został wykonany z wytrzymałych materiałów odpornych na warunki morskie – wilgoć, sól oraz promieniowanie UV.
Rolki o gładkiej powierzchni zapewniają lekką pracę liny, minimalizując jej zużycie. Kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż i
zapewnia stabilność podczas użytkowania.

Kluczowe cechy:

Typ: blok pokładowy kierunkowy, 2-rolkowy
Średnica rolek: 40 mm
Do lin: 10 mm
Obciążenie robocze: 480 kg
Przeznaczenie: prowadzenie lin na pokładzie, zmiana kierunku pracy lin
Materiał: wytrzymały, odporny na działanie soli i wilgoci
Zaleta: płynna praca liny i możliwość obsługi dwóch lin jednocześnie
Montaż: do pokładu, stabilna konstrukcja
Numer katalogowy: 1042
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