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Blok pokładowy 3 rolkowy anodowany
rolka 40 mm PEM

Cena 122,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SZ101393

Opis produktu
Blok pokładowy PEM z trzema rolkami o średnicy 40 mm to profesjonalne rozwiązanie dla żeglarzy poszukujących
niezawodnego osprzętu do prowadzenia wielu lin jednocześnie. Dzięki potrójnej konstrukcji umożliwia wygodne i
uporządkowane prowadzenie fałów, szotów lub lin pomocniczych w jednym miejscu, co poprawia organizację pracy na
pokładzie.

Wykonany z aluminium anodowanego, blok jest wyjątkowo odporny na korozję, działanie słonej wody i promieniowania UV.
Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja gwarantuje długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji w trudnych
warunkach morskich.

Kluczowe cechy:

Typ: blok pokładowy 3-rolkowy
Średnica rolek: 40 mm
Do lin: do 10 mm
Obciążenie robocze: 480 kg
Materiał: aluminium anodowane – wysoka odporność na korozję i warunki morskie
Zastosowanie: fały, szoty, liny pomocnicze
Zaleta: możliwość prowadzenia trzech lin jednocześnie w jednym miejscu
Numer katalogowy: 1043A
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