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Blok pokładowy stojący rolka 40 mm
PEM

Cena 127,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SZ100003

Opis produktu
Blok pokładowy stojący PEM z rolką o średnicy 40 mm to kompaktowy i niezawodny element osprzętu żeglarskiego
przeznaczony do montażu bezpośrednio na pokładzie. Dzięki swojej konstrukcji umożliwia wygodne prowadzenie lin w pionie,
zapewniając płynną pracę i redukcję tarcia.

Wykonany z trwałych materiałów odpornych na działanie słonej wody, promieni UV i obciążeń, doskonale sprawdzi się
zarówno w jachtach turystycznych, jak i sportowych. Jego prosta, stojąca budowa sprawia, że jest chętnie stosowany w
miejscach, gdzie konieczne jest prowadzenie fałów, szotów czy lin pomocniczych bezpośrednio przy pokładzie.

Kluczowe cechy:

Średnica rolki: 40 mm
Do lin: do 10 mm
Obciążenie robocze: 440 kg
Konstrukcja: stojąca, do montażu na pokładzie
Materiał: odporny na korozję i warunki morskie
Zastosowanie: prowadzenie fałów, szotów, lin pomocniczych i regulacyjnych
Trwałość: wytrzymała budowa do intensywnego użytkowania
Numer katalogowy: 408
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