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Kamizelka pneumatyczna Mullion
Stream czerwona 150N ISO

Cena 490,00 zt
Czas wysyiki 3 dni
Numer katalogowy S$Z102535
Kolor red

Opis produktu

Kamizelka pneumatyczna Mullion Stream czerwona 150N
ISO

Kamizelka pneumatyczna Mullion Stream 150N to uniwersalny model zaprojektowany z mysla o zeglarzach, taczacy komfort
codziennego noszenia z wysokim poziomem bezpieczenstwa. Wyposazona w zintegrowane szelki bezpieczenstwa,
stanowi niezawodny element takielunku osobistego, idealny do ciggtego uzytkowania podczas rejséw.

Kamizelka ma klasyczny ksztatt podkowy i asymetryczna komore wypornosciowa, ktéra zapewnia stabilne dopasowanie
oraz optymalne ustawienie rozbitka w wodzie twarza do géry. Mechanizm napetniania dziata automatycznie oraz recznie,
dajac podwdjna pewnos¢ uruchomienia w sytuacji awaryjnej.

Najwazniejsze cechy

Wypornos¢ ponad 150N (doktadnie 157N) - zgodna z EN ISO 12402-3.

Klasyczny ksztatt podkowy z asymetryczng komorg wypornosciowa.

Automatyczne i reczne zwalnianie - szybkie uruchomienie w sytuacji awaryjnej.

Wytrzymata, wodoodporna tkanina pokrowca zapinanego na rzepy.

Klamry paska ze stali nierdzewnej.

Regulowany pas biodrowy i odpinany pas kroczny w zestawie.

Zintegrowana uprzaz poktadowa zgodna z EN 1SO 12401.

Elementy bezpieczehstwa: rurka do napetniania ustnego, gwizdek morski, tasma odblaskowa na komorze.
Inflator Halkey Roberts Alpha.

Okragta etykieta serwisowa z datg przegladu na pasku.

Specyfikacja techniczna

Wypornosé: 157 N (klasa 150N, EN ISO 12402-3)

Norma: EN ISO 12402-3 (kamizelka pneumatyczna), EN ISO 12401 (uprzaz)
Mechanizm napetniania: automatyczny + reczny, inflator Halkey Roberts Alpha
Materiat: wodoodporna tkanina, wytrzymaty pokrowiec na rzep

Zapiecia: klamry ze stali nierdzewnej

Pasy: regulowany pas biodrowy, odpinany pas kroczny

Bezpieczenstwo dodatkowe: rurka ustna, gwizdek, tasma odblaskowa
Serwis: etykieta z data serwisowania na pasku

Dla kogo: osoby powyzej 40 kg, obwdd klatki 55-140 cm

Producent: Mullion

Uwaga: Kamizelka pneumatyczna 150N przeznaczona jest dla dorostych i mtodziezy powyzej 40 kg. Zapewnia automatyczne
ustawienie uzytkownika w wodzie twarza do gory i petng wypornos¢ nawet w trudnych warunkach pogodowych.
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Przepisy dotyczace srodkéw bezpieczenstwa

Przepisy dotyczgce srodkéw bezpieczenstwa na jachtach

Bezpieczenstwo na wodzie jest kluczowe dla kazdego zeglarza. Ponizej przedstawiamy szczegétowe informacje o srodkach
bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wéd $rédlagdowych i morskich.

Srodki bezpieczenstwa na wodach $rédladowych

Wyposazenie ratunkowe

Kamizelki

Asekuracyjne: uzywane do sportéw wodnych, wspierajg w utrzymaniu sie na wodzie.

Ratunkowe: zgodne z norma PN-EN 393, przeznaczone do ratowania zycia.

Pneumatyczne: automatycznie napetniaja sie po kontakcie z woda.

Przepisy: zgodnie z Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $rédlgdowej, kazdy jacht musi by¢ wyposazony w
kamizelki ratunkowe dla wszystkich oséb na poktadzie.

Koto ratunkowe

* Specyfikacja: srednica co najmniej 70 cm, wykonane z materiatéw odpornych na wode, z linkg o dtugosci minimum
15 m przywigzana do kofa.

* Przechowywanie: musi by¢ dostepne w tatwo dostepnym miejscu, np. przy rufie jachtu.

¢ Przepisy: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2005 r., koto ratunkowe musi by¢ w
zasiegu reki.

Bezpieczenstwo techniczne
Oswietlenie nawigacyjne
* Rodzaje: biate Swiatto rufowe, biate Swiatto dziobowe oraz swiatta boczne (czerwone po lewej, zielone po prawej).

* Przepisy: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, jednostki o dtugosci powyzej 7 m muszg by¢
wyposazone w odpowiednie oswietlenie.

Srodki bezpieczenstwa na wodach morskich
Wyposazenie ratunkowe
Kamizelki

e Asekuracyjne: wspierajg w utrzymaniu sie na wodzie.

¢ Ratunkowe: zgodne z normg ISO 12402, przeznaczone do ratowania zycia.

¢ Pneumatyczne: automatycznie napetniajg sie po kontakcie z woda.

¢ Przepisy: kamizelki muszg by¢ dostepne dla wszystkich oséb na poktadzie.
Flary i Swiatta sygnalizacyjne

* Rodzaje: flary, race dymne i Swietlne.

¢ Przechowywanie: w suchym miejscu, z dala od wilgoci.

¢ Przepisy: zgodnie z konwencjg SOLAS, jachty muszg by¢ wyposazone w odpowiednie urzadzenia sygnalizacyjne.

Zestaw do awaryjnego opuszczania jachtu

¢ Rodzaje: tratwy ratunkowe lub tédki ratunkowe dostosowane do liczby pasazeréw.
e Sprawdzanie: regularne przeglady, w tym testowanie systemu wypuszczania tratwy.

Systemy komunikacyjne

Radio VHF

¢ Obowiazkowe: do komunikacji z innymi jednostkami oraz stuzbami ratunkowymi.
¢ Przepisy: jachty o dtugosci powyzej 12 m muszg by¢ wyposazone w radio VHF.

Bezpieczenstwo techniczne
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* Regularne przeglady techniczne: zgodnie z Ustawg o bezpieczenstwie morskim, jachty musza przechodzi¢
okresowe kontrole.
* Nawigacja: oprécz GPS, obowigzkowe sg aktualne mapy morskie i kompas.

Dodatkowe zasady

* Regularne sprawdzanie sprzetu: co najmniej raz w sezonie nalezy kontrolowa¢ sprzet ratunkowy i stan techniczny
jachtu.
¢ Apteczka pierwszej pomocy: powinna zawiera¢ podstawowe opatrunki, leki przeciwbdlowe i Srodki dezynfekujace.

Pamietaj, Zze odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo na jachcie spoczywa na skipperze. Dbatos¢ o szczegdty i przestrzeganie
przepiséw sg niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa na wodzie.
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