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Kamizelka ratunkowa pneumatyczna
Legend 305N Harness Auto czarna
40-150 kg Baltic

Cena 1113,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy S$Z100059

Kod EAN 7392715287016

Opis produktu

Kamizelka ratunkowa Legend 305 Harness czarna Baltic

Kamizelka pneumatyczna Baltic Legend 305 Harness to najwyzszy poziom bezpieczefstwa w zeglarstwie oceanicznym.
Model oferuje dwukrotnie wiekszg wypornos¢ niz standardowe kamizelki Baltic - az 305N, co zapewnia petng stabilizacje i
automatyczne utozenie uzytkownika w wodzie twarza do géry, nawet w trudnych warunkach.

Miekki kotnierz z poszerzonym otworem szyjnym utatwia zaktadanie i zwieksza komfort, szczegdlnie przy noszeniu grubych
sztormiakéw czy kombinezonéw ptywajacych. Stylowy, czarny kolor jest praktyczny i maskuje drobne zabrudzenia, ktére moga
pojawic¢ sie podczas rejséw oceanicznych.

Kamizelka wyposazona jest w zintegrowana uprzaz bezpieczenstwa z tkang petlag do mocowania liny ratunkowej, pas
krokowy, klamre z szybkim zamkiem, elementy odblaskowe, przewiewna podszewke i gwizdek sygnatowy. Dzieki okienku
kontrolnemu uzytkownik w kazdej chwili moze upewnic sie, ze kamizelka jest gotowa do uzycia.

Najwazniejsze cechy

¢ Wypornos¢ 305N - dwukrotnie wieksza niz w standardowych modelach.
e Przeznaczona do zeglarstwa oceanicznego i pethomorskiego.

¢ Miekki kotnierz i poszerzony otwér szyjny - wygoda przy zaktadaniu.

¢ Automatyczna inflacja + nabéj CO:z 60 g.

e Zintegrowana uprzaz bezpieczenstwa z tkang petla do liny ratunkowe;j.
e Pas krokowy, szybkozamykajgca klamra, elementy odblaskowe.

e Przewiewna podszewka dla lepszego komfortu uzytkowania.

¢ Okienko kontrolne - tatwa kontrola gotowosci kamizelki.

e Stylowy czarny kolor maskujgcy zabrudzenia.

¢ 5 lat gwarancji producenta.

Specyfikacja techniczna

Wypornos¢: 305N (EN ISO 12402-2 - kamizelki ratunkowe powyzej 275N)

Przeznaczenie: zeglarstwo oceaniczne, petnomorskie

Mechanizm napetniania: automatyczny, nabéj CO2 60 g

Normy: CE, zgodnos¢ z ISO

Szelki: zintegrowana uprzaz bezpieczenstwa z petla do liny

Pasy: regulowany pas biodrowy + pas krokowy

Dodatkowe wyposazenie: gwizdek sygnatowy, elementy odblaskowe, przewiewna podszewka
Kontrola: okienko kontrolne stanu gotowosci

wygenerowano w programie shopGold


https://szpring.pl/kamizelka-ratunkowa-pneumatyczna-legend-305n-harness-auto-czarna-40-150-kg-baltic-p-178.html
https://szpring.pl/kamizelka-ratunkowa-pneumatyczna-legend-305n-harness-auto-czarna-40-150-kg-baltic-p-178.html

¢ Waga uzytkownika: 40-150 kg
e Kolor: czarny
¢ Producent: Baltic (Szwecja)

Uwaga: Kamizelka Legend 305 przeznaczona jest do najtrudniejszych warunkéw zeglowania oceanicznego. Zapewnia petne
bezpieczenstwo réwniez w przypadku nieprzytomnosci uzytkownika lub noszenia ciezkiej odziezy ochronne;j.

O firmie Baltic

Baltic - kamizelki asekuracyjne i ratunkowe dla zeglarzy i
motorowodniakéw

W Szpring.pl oferujemy sprzet bezpieczenstwa Baltic - szwedzkiego producenta specjalizujgcego sie w kamizelkach
asekuracyjnych i ratunkowych (w tym pneumatycznych) oraz akcesoriach do ptywania. Produkty Baltic spetniaja
wymagania EN 1SO 12402 i sg projektowane z naciskiem na komfort, trwatos¢ i niezawodnos$¢ na wodzie.

Historia marki Baltic

Baltic dziata od 1977 roku i wywodzi sie z miejscowoéci Algaras w Szwecji. Firma zaczynata jako producent wyrobéw dla
innych marek (OEM), a od potowy lat 80. rozwija wtasng marke Baltic. Dzi$ to najwiekszy w Europie producent
kamizelek i Srodkéw wypornosciowych, obecny w ponad 50 krajach, z produkcja w europejskich fabrykach.

Typy kamizelek - dobierz wypornos¢ do akwenu

50N - lekkie kamizelki asekuracyjne na srédladzie (zeglarstwo, SUP, kajak),

100N - klasyczne kamizelki ratunkowe z kotnierzem dla poczatkujacych i gosci,
150/165N - pneumatyczne ,automaty” i manuale na jachty turystyczne i morskie,
275N - do ciezkich warunkéw i ptywania w odziezy o duzej wypornosci wiasnej.

Kamizelki pneumatyczne Baltic - automaty i manuale

Modele z aktywacjg automatyczna lub manualna moga mie¢ pasy krokowe, uprzeze i zaczepy do linek bezpieczenstwa.
Profilowane kotnierze, regulacja i solidne klamry zapewniajg wygode podczas wachty i manewréw.

Dla dzieci i dla czworonogéw

Baltic produkuje kamizelki dzieciece (rozmiary wg masy ciata, pas krokowy, wysoki kotnierz) oraz kamizelki dla pséw z
uchwytem do szybkiego podjecia z wody.

Akcesoria i serwis uzytkownika

¢ Zestawy rearming - naboje CO, i kapsuty/kartridze do odnowienia gotowosci,
¢ Linki asekuracyjne (tethers) i pasy bezpieczenstwa,
e Pokrowce, gwizdki i elementy odblaskowe.

Pamietaj o regularnych przegladach, kontroli dat komponentéw i wymianie zestawdéw aktywujacych zgodnie z instrukcjg
producenta.

Dlaczego Baltic w Szpring.pl?

* Najszerszy wybor wypornosci: 50N, 100N, 150/165N, 275N + modele dla dzieci i pséw,

¢ Doradztwo zeglarzy praktykoéw przy doborze rozmiaru i typu aktywacji,

¢ 5-letnia gwarancja producenta na kamizelki Baltic,

¢ Szybka wysytka i dostepnos¢ popularnych modeli na sezon.

Szukasz kamizelki na Battyk, Mazury lub rejs morski? Postaw na Baltic w Szpring.pl - dobierz wypornos¢, rozmiar i typ
aktywacji idealne do Twojej trasy i warunkéw na wodzie.

Przepisy dotyczace srodkéw bezpieczenstwa
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Przepisy dotyczgce srodkéw bezpieczenstwa na jachtach

Bezpieczenstwo na wodzie jest kluczowe dla kazdego zeglarza. Ponizej przedstawiamy szczegétowe informacje o srodkach
bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wéd $rédlgdowych i morskich.

Srodki bezpieczenstwa na wodach $rédladowych

Wyposazenie ratunkowe

Kamizelki

¢ Asekuracyjne: uzywane do sportéw wodnych, wspierajg w utrzymaniu sie na wodzie.

¢ Ratunkowe: zgodne z normg PN-EN 393, przeznaczone do ratowania zycia.

¢ Pneumatyczne: automatycznie napetniaja sie po kontakcie z woda.

* Przepisy: zgodnie z Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $rédlgdowej, kazdy jacht musi by¢ wyposazony w
kamizelki ratunkowe dla wszystkich oséb na poktadzie.

Koto ratunkowe
* Specyfikacja: srednica co najmniej 70 cm, wykonane z materiatéw odpornych na wode, z linkg o dtugosci minimum
15 m przywigzana do kofa.
* Przechowywanie: musi by¢ dostepne w tatwo dostepnym miejscu, np. przy rufie jachtu.
¢ Przepisy: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2005 r., koto ratunkowe musi by¢ w
zasiegu reki.
Bezpieczenstwo techniczne
Oswietlenie nawigacyjne
* Rodzaje: biate Swiatto rufowe, biate Swiatto dziobowe oraz swiatta boczne (czerwone po lewej, zielone po prawej).

* Przepisy: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, jednostki o dtugosci powyzej 7 m muszg by¢
wyposazone w odpowiednie oswietlenie.

Srodki bezpieczenstwa na wodach morskich
Wyposazenie ratunkowe
Kamizelki

e Asekuracyjne: wspierajg w utrzymaniu sie na wodzie.

¢ Ratunkowe: zgodne z normg ISO 12402, przeznaczone do ratowania zycia.

¢ Pneumatyczne: automatycznie napetniajg sie po kontakcie z woda.

* Przepisy: kamizelki muszg by¢ dostepne dla wszystkich oséb na poktadzie.
Flary i Swiatta sygnalizacyjne

* Rodzaje: flary, race dymne i Swietlne.

¢ Przechowywanie: w suchym miejscu, z dala od wilgoci.

¢ Przepisy: zgodnie z konwencjg SOLAS, jachty muszg by¢ wyposazone w odpowiednie urzadzenia sygnalizacyjne.

Zestaw do awaryjnego opuszczania jachtu

¢ Rodzaje: tratwy ratunkowe lub tédki ratunkowe dostosowane do liczby pasazeréw.
e Sprawdzanie: regularne przeglady, w tym testowanie systemu wypuszczania tratwy.

Systemy komunikacyjne
Radio VHF

¢ Obowiazkowe: do komunikacji z innymi jednostkami oraz stuzbami ratunkowymi.
¢ Przepisy: jachty o dtugosci powyzej 12 m muszg by¢ wyposazone w radio VHF.

Bezpieczenstwo techniczne

* Regularne przeglady techniczne: zgodnie z Ustawg o bezpieczenstwie morskim, jachty muszg przechodzi¢
okresowe kontrole.
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¢ Nawigacja: oprécz GPS, obowigzkowe sg aktualne mapy morskie i kompas.

Dodatkowe zasady

* Regularne sprawdzanie sprzetu: co najmniej raz w sezonie nalezy kontrolowa¢ sprzet ratunkowy i stan techniczny
jachtu.
* Apteczka pierwszej pomocy: powinna zawiera¢ podstawowe opatrunki, leki przeciwbdélowe i srodki dezynfekujace.

Pamietaj, ze odpowiedzialnoS¢ za bezpieczenstwo na jachcie spoczywa na skipperze. Dbatos¢ o szczegdty i przestrzeganie
przepiséw sa niezbedne dla zapewnienia bezpieczerstwa na wodzie.
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