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Kamizelka ratunkowa pomaranczowa
100N

Cena 108,30 zt
Cena poprzednia 114,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy $Z102840

Opis produktu

Kamizelka ratunkowa Lalizas 100N - bezpieczehstwo na
wodzie

Kamizelka ratunkowa Lalizas 100N to wysokiej jakosci srodek ratunkowy przeznaczony do zapewnienia bezpieczenstwa
podczas aktywnosci na wodzie. Produkt zaprojektowany zostat zgodnie z europejskimi normami bezpieczenstwa i zapewnia
odpowiednig wypornos$¢ oraz stabilizacje uzytkownika w wodzie.

Kamizelki ratunkowe Lalizas sg przeznaczone zaréwno dla oséb potrafigcych ptywad, jak i dla tych, ktérzy nie czuja sie pewnie
w wodzie. Dzieki specjalnej konstrukcji oraz kotnierzowi wypornosciowemu kamizelka pomaga utrzymacd gtowe uzytkownika
nad powierzchnig wody i stabilizuje ciato w bezpiecznej pozycji.

Kamizelka ratunkowa 100N - wysoki poziom bezpieczehstwa

Kamizelki o wypornosci 100N sg przeznaczone do uzytkowania na wodach $rédlgdowych oraz przybrzeznych. Ich konstrukcja
umozliwia odwrdécenie osoby znajdujgcej sie w wodzie na plecy oraz utrzymanie drég oddechowych nad powierzchnig wody.

Model Lalizas wyposazony jest w kotnierz wypornosciowy, ktéry zwieksza stabilno$¢ oraz poprawia bezpieczenstwo
uzytkownika podczas sytuacji awaryjnych.

Elementy zwiekszajgce bezpieczehstwo

¢ kotnierz wypornosciowy utrzymujacy gtowe nad woda
e solidny zamek btyskawiczny oraz klamra zapinajaca

¢ pas krokowy zapobiegajacy wysunieciu sie z kamizelki
e gwizdek ratunkowy

¢ odblaski SOLAS poprawiajgce widocznos¢ na wodzie

Najwazniejsze cechy kamizelki Lalizas

kamizelka ratunkowa o wypornosci 100N

zgodnos¢ z norma CE 1SO 12402-4

certyfikat Polskiego Rejestru Statkow (PRS)
wysoka widocznos¢ dzieki fluorescencyjnemu kolorowi
odblaski SOLAS zwiekszajgce bezpieczenstwo

pas krokowy stabilizujacy kamizelke

trwata konstrukcja odporna na warunki morskie

Dane techniczne
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Producent: Lalizas

Typ: kamizelka ratunkowa

Wypornos¢: 100N

Normy: CE ISO 12402-4

Certyfikat: PRS

Materiat: zgodny z ISO 12402-7 i ISO 12402-8
Kolor: fluorescencyjny pomaranczowy

Zastosowanie
Kamizelka ratunkowa Lalizas sprawdzi sie podczas wielu aktywnosci na wodzie:

zeglarstwo i rejsy jachtowe
ptywanie todzig motorowa
kajakarstwo i canoe
wedkowanie z todzi

rejsy rekreacyjne

Dzieki wysokiej jakosci wykonania oraz zgodnosci z normami bezpieczenstwa kamizelka Lalizas jest niezawodnym elementem
wyposazenia kazdej jednostki ptywajace;j.
Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 30-40kg , 40-50kg , 50-70kg , 70-90kg , 90-120kg

Przepisy dotyczace srodkéw bezpieczehnstwa

Przepisy dotyczgce srodkéw bezpieczenstwa na jachtach

Bezpieczenstwo na wodzie jest kluczowe dla kazdego zeglarza. Ponizej przedstawiamy szczegétowe informacje o srodkach
bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wéd srédladowych i morskich.

Srodki bezpieczenstwa na wodach $rédlgdowych

Wyposazenie ratunkowe

Kamizelki

Asekuracyjne: uzywane do sportéw wodnych, wspierajg w utrzymaniu sie na wodzie.

Ratunkowe: zgodne z norma PN-EN 393, przeznaczone do ratowania zycia.

Pneumatyczne: automatycznie napetniaja sie po kontakcie z woda.

Przepisy: zgodnie z Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $rédlgdowej, kazdy jacht musi by¢ wyposazony w
kamizelki ratunkowe dla wszystkich oséb na poktadzie.

Koto ratunkowe

* Specyfikacja: srednica co najmniej 70 cm, wykonane z materiatéw odpornych na wode, z linkg o dtugosci minimum
15 m przywigzana do kofa.

¢ Przechowywanie: musi by¢ dostepne w tatwo dostepnym miejscu, np. przy rufie jachtu.

¢ Przepisy: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2005 r., koto ratunkowe musi by¢ w
zasiegu reki.

Bezpieczenstwo techniczne
Oswietlenie nawigacyjne
¢ Rodzaje: biate swiatto rufowe, biate Swiatto dziobowe oraz swiatta boczne (czerwone po lewej, zielone po prawej).

¢ Przepisy: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, jednostki o dtugosci powyzej 7 metréw muszg by¢
wyposazone w odpowiednie oswietlenie.

Srodki bezpieczehstwa na wodach morskich
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Wyposazenie ratunkowe

Kamizelki
¢ Asekuracyjne: wspierajg w utrzymaniu sie na wodzie.
e Ratunkowe: zgodne z normg ISO 12402, przeznaczone do ratowania zycia.
¢ Pneumatyczne: automatycznie napetniaja sie po kontakcie z woda.
¢ Przepisy: kamizelki muszg by¢ dostepne dla wszystkich oséb na poktadzie.
Flary i Swiatta sygnalizacyjne
* Rodzaje: flary, race dymne i Swietlne.
¢ Przechowywanie: w suchym miejscu, z dala od wilgoci.
¢ Przepisy: zgodnie z konwencjg SOLAS, jachty muszg by¢ wyposazone w odpowiednie urzadzenia sygnalizacyjne.

Zestaw do awaryjnego opuszczania jachtu

¢ Rodzaje: tratwy ratunkowe lub tédki ratunkowe dostosowane do liczby pasazeréw.
e Sprawdzanie: regularne przeglady, w tym testowanie systemu wypuszczania tratwy.

Systemy komunikacyjne
Radio VHF

¢ Obowiazkowe: do komunikacji z innymi jednostkami oraz stuzbami ratunkowymi.
¢ Przepisy: jachty o dtugosci powyzej 12 metréw muszg by¢ wyposazone w radio VHF.

Bezpieczenstwo techniczne
* Regularne przeglady techniczne: zgodnie z Ustawg o bezpieczenstwie morskim, jachty musza przechodzi¢

okresowe kontrole.
¢ Nawigacja: oprécz GPS, obowigzkowe sg aktualne mapy morskie i kompas.

Dodatkowe zasady

* Regularne sprawdzanie sprzetu: co najmniej raz w sezonie nalezy kontrolowa¢ sprzet ratunkowy i stan techniczny
jachtu.
* Apteczka pierwszej pomocy: powinna zawiera¢ podstawowe opatrunki, leki przeciwbdélowe i srodki dezynfekujace.

Pamietaj, ze odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo na jachcie spoczywa na skipperze. Dbatos¢ o szczegdty i przestrzeganie
przepiséw sa niezbedne dla zapewnienia bezpieczerstwa na wodzie.
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