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Opis produktu

Klinometr / przechytomierz jachtowy dwuskalowy -45° do
+45°

Klinometr (przechytomierz jachtowy) to praktyczne urzadzenie stuzace do pomiaru przechytu todzi podczas zeglugi.
Dzieki niemu sternik moze w tatwy sposéb kontrolowac kat przechytu jednostki i odpowiednio reagowac na zmiany warunkéw
na wodzie.

Model ten wyposazony jest w dwie skale pomiarowe, ktére pozwalajg na doktadne monitorowanie przechytu zaréwno w
niewielkich, jak i wiekszych zakresach. Skala precyzyjna umozliwia kontrole matych przechytéw, natomiast druga skala
pozwala obserwowad przechyt w szerszym zakresie az do +45°.

Przechytomierz wykonany zostat z materiatéw odpornych na dziatanie promieniowania UV oraz stonej wody, dzieki czemu
doskonale sprawdza sie w sSrodowisku morskim. Biata obudowa zapewnia dobrg czytelnos¢ skali i estetyczny wyglad na
poktadzie.

Urzadzenie jest bardzo proste w montazu. Do instalacji wystarczg cztery wkrety, dzieki czemu klinometr mozna szybko
zamontowac na grodzi, kokpicie lub w innym dobrze widocznym miejscu.

Przechytomierz jachtowy przydatny podczas regat

Klinometr jest szczegdlnie przydatny podczas regat zeglarskich, gdzie kontrola kata przechytu todzi pozwala utrzymac
optymalne ustawienie zagli i zwiekszy¢ efektywnos¢ zeglugi.

Dzieki czytelnej skali sternik moze szybko oceni¢ aktualny przechyt jednostki i dopasowac ustawienie zagli, balast zatogi lub
kurs.

Najwazniejsze cechy klinometru

pomiar przechytu todzi od -45° do +45°

dwie skale pomiarowe dla lepszej doktadnosci
czytelna biata obudowa

prosty montaz na 4 wkrety

odporny na promieniowanie UV

odporny na stona wode

idealny do jachtéw regatowych i rekreacyjnych

Zakres pomiaru

e Skala precyzyjna: od -6° do +6°
¢ Skala gtéwna: od -45° do +45°
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Dane techniczne

Producent: AAA Worldwide Enterprises LTD
Kod produktu: 70086

Typ: klinometr / przechytomierz jachtowy
Zakres pomiaru: -45° do +45°

Wymiary: 101 x 82,5 mm

Kolor: biaty

Zastosowanie

Klinometr przeznaczony jest do montazu na:
¢ jachtach zaglowych
¢ todziach regatowych

¢ todziach rekreacyjnych

Dzieki czytelnej skali i solidnej konstrukcji jest to praktyczny instrument poktadowy pomagajacy kontrolowacé przechyt
jednostki podczas zeglugi.
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