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Kohcéwka do zawalcowania z lewym
gwintem i nakretkg M8 4mm

/ Cena 9,40 zt

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy SR702

Opis produktu

Kohcdwka do zawalcowania z lewym gwintem i nakretkg
M8 4 mm Marinetech

Koncowka do zawalcowania z lewym gwintem M8 wykonana ze stali nierdzewnej A4 (INOX 316) to trwaty i bezpieczny
element do mocowania lin stalowych o $rednicy 4 mm. Wyposazona w nakretke kontrujaca, zapewnia stabilne potgczenie
oraz odpornos¢ na rozcigganie i korozje w wymagajgcych warunkach morskich.

Zastosowanie:

¢ montaz olinowania statego (wanty, sztagi),
* konstrukcje portowe i zeglarskie wymagajace wytrzymatych koncéwek,
e potgczenia, w ktérych potrzebny jest lewoskretny gwint.

Specyfikacja techniczna:

Srednica liny (DS-9) 4 mm

Gwint (GW) M8 (lewy)

Diugosc catkowita (L) 117 mm

Diugos¢ gwintu (L1) 57 mm

Dtugosc czesci walcowanej (iL) 45 mm

Srednica wewnetrzna (D1) 7,5 mm

Montaz lewoskretny gwint + nakretka kontrujgca
Materiat stal nierdzewna kwasoodporna A4 (INOX 316)

Ustuga walcowania:

W sklepie Szpring oferujemy profesjonalng ustuge walcowania lin stalowych na miejscu i z wysytka. Obstugujemy
koncéwki dla lin o $rednicy 3-5 mm, zapewniajac bezpieczne i gotowe do uzycia potaczenia.

Dlaczego warto wybra¢ Marinetech?

wytrzymatos¢ i bezpieczenstwo w systemach olinowania,

odpornos¢ na korozje dzieki stali A4,

wygodny montaz i stabilizacja dzieki nakretce kontrujacej,

dostepna wersja z lewym gwintem do specjalistycznych zastosowan,
mozliwos¢ zamodwienia gotowej zawalcowanej koncéwki w naszym sklepie.
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