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A Lina do rzucania LifeLink w z6ttym
worku dt.23m Lalizas
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—_
Cena 174,00 zt
\“Ah_ ¥ Bauzira Dostepnosé Zapytaj o dostepnosc¢
. Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy S$Z102581

Opis produktu

Lina do rzucania LifeLink w zéttym worku 23 m Lalizas

Lina rzutka do rzucania LifeLink Lalizas to kompaktowy i lekki system ratunkowy typu , cztowiek za burtg” (MOB),
zaprojektowany z myslg o szybkim i skutecznym udzieleniu pomocy w sytuacjach awaryjnych. Cato$¢ umieszczona jest w
jaskrawozéttej torbie, tatwej do zauwazenia i wygodnej w uzyciu.

W zestawie znajduje sie 23-metrowa ptywajaca lina z petlami na obu koncach. Jedna petla przeznaczona jest dla osoby
ratujacej (z przezroczysta, antyposlizgowg ostong z PVC), druga dla osoby poszkodowanej w wodzie. Na tylnej czesci torby
nadrukowano przejrzyste instrukcje uzytkowania, dzieki czemu obstuga jest intuicyjna i szybka.

System LifeLink mozna tatwo zamocowac do relingu, uchwytéw odbojnikéw lub trzyma¢ w reku, co czyni go
wszechstronnym rozwigzaniem nie tylko na jachtach, ale takze podczas kajakarstwa, raftingu czy przy przecigganiu liny do
brzegu. Aby rozpocza¢ akcje ratunkowa, wystarczy otworzy¢ torbe, wypuscié line i wyrzuci¢ jg w strone osoby za burta.

Najwazniejsze cechy

e System typu ,cztowiek za burtg” (MOB) - szybkie i proste uzycie.

e Torba w kolorze zéttym z nadrukowanymi instrukcjami.

¢ Plywajgca lina o dtugosci 23 m.

¢ Kompaktowy rozmiar - tatwe przechowywanie na jachcie lub kajaku.
¢ Petle na obu koncach - dla ratownika i poszkodowanego.

¢ Antyposlizgowa ostona PVC na uchwycie ratownika.

¢ Mozliwos¢ mocowania do relingu lub trzymania w reku.

¢ |dealne do zeglowania, kajakarstwa, raftingu i sytuacji awaryjnych.

Specyfikacja techniczna

¢ Diugosc liny: 23 m
¢ Rodzaj liny: ptywajaca

e Torba: zétta, z nadrukowang instrukcja

* Wyposazenie: petle na koncach liny, ostona PVC na uchwycie

¢ Producent: Lalizas

LifeLink Lalizas to prosty, szybki i skuteczny system, ktéry znaczaco zwieksza bezpieczenstwo zatogi podczas rejséw i
aktywnosci wodnych.

Przeczytaj
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Jak przygotowac jacht i zatoge na jesienne ptywanie?

Przepisy dotyczgce Srodkéw bezpieczehstwa

Przepisy dotyczace srodkow bezpieczenstwa na jachtach
Bezpieczenstwo na wodzie jest kluczowe dla kazdego zeglarza. Ponizej przedstawiamy szczego6towe informacje o $rodkach
bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wéd srédladowych i morskich.

Srodki bezpieczenstwa na wodach srédladowych
Wyposazenie ratunkowe
Kamizelki :

Asekuracyjne : Uzywane do sportéw wodnych, wspierajg w utrzymaniu sie na wodzie.

Ratunkowe : Zgodne z norma PN-EN 393, przeznaczone do ratowania zycia.

Pneumatyczne : Automatycznie napetniajg sie po kontakcie z woda.

Przepisy : Zgodnie z Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $rédlgdowej, kazdy jacht musi by¢ wyposazony w kamizelki
ratunkowe dla wszystkich oséb na poktadzie.

Koto ratunkowe :

Specyfikacja : Srednica co najmniej 70 cm, wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie wody, z linka o dtugosci minimum
15m przywigzana do kota.

Przechowywanie : Musi by¢ dostepne w tatwo dostepnym miejscu, np. przy rufie jachtu.

Przepisy : Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2005 r., koto ratunkowe musi by¢ w zasiegu
reki.
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Bezpieczenstwo techniczne

Oswietlenie nawigacyjne:

Rodzaje : Biate Swiatto rufowe, biate Swiatto dziobowe oraz $wiatta boczne (czerwone po lewej, zielone po prawej).
Przepisy : Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, jednostki o dtugosci powyzej 7 metréw muszg by¢ wyposazone
w odpowiednie osSwietlenie.

Srodki bezpieczenstwa na wodach morskich

Wyposazenie ratunkowe

Kamizelki :

Asekuracyjne : Wspierajg w utrzymaniu sie na wodzie.

Ratunkowe : Zgodne z norma ISO 12402, przeznaczone do ratowania zycia.

Pneumatyczne : Automatycznie napetniajg sie po kontakcie z woda.

Przepisy : Kamizelki musza by¢ dostepne dla wszystkich oséb na poktadzie.

Flary i $wiatta sygnalizacyjne :

Rodzaje : Flary ktére nalezy mie¢ na pokfadzie oraz race dymne i $wietlne.

Przechowywanie : W suchym miejscu, z dala od wilgoci.

Przepisy : Zgodnie z konwencjg SOLAS, jachty muszg by¢ wyposazone w odpowiednie urzadzenia sygnalizacyjne.

Zestaw do awaryjnego opuszczania jachtu:

Rodzaje : Tratwy ratunkowe lub tédki ratunkowe, dostosowane do liczby pasazeréw.
Sprawdzanie : Regularne przeglady, w tym testowanie systemu wypuszczania tratwy.

Systemy komunikacyjne

Radio VHF :

Obowigzkowe : Do komunikacji z innymi jednostkami oraz stuzbami ratunkowymi.
Przepisy : Jachty o dtugosci powyzej 12 metréw muszg by¢ wyposazone w radio VHF.
Bezpieczenstwo techniczne

Regularne przeglady techniczne :
Przepisy : Ustawa o bezpieczenstwie morskim naktada obowigzek regularnych przegladéw technicznych.

Nawigacja :
Sprzet : Oprécz GPS, nalezy mie¢ aktualne mapy morskie oraz kompas.
Dodatkowe zasady

Regularne sprawdzanie sprzetu :
Powinno sie regularnie (co najmniej raz w sezonie) kontrolowa¢ sprzet ratunkowy oraz stan techniczny jachtu.

Apteczka pierwszej pomocy :
Wyposazenie : Powinna zawiera¢ podstawowe opatrunki, leki przeciwbdélowe oraz srodki dezynfekujace.

Pamietaj, ze odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo na jachcie spoczywa na skipperze. Dbatos¢ o szczeg6ty i przestrzeganie
przepiséw sg niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa na wodzie.
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