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Lina zeglarska cumownicza Yugo
czarna 8 mm Bezalin

Cena 3,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy SZ101543
Przeznaczenie liny Cumownicze
Srednica 8 mm

Opis produktu
Lina zeglarska cumownicza Bezalin Yugo 8 mm - czarna | Ptywajaca, lekka, pomocnicza
Bezalin Yugo 8 mm to lekka i ptywajaca lina cumownicza wykonana z trwatego polipropylenu, idealna do mniejszych

jednostek: pontonéw, dinghy, todzi wiostowych czy kajakéw. Jej miekka i elastyczna konstrukcja sprawia, ze jest tatwa do
wigzania i przechowywania, a dzieki ptywalnosci - zawsze gotowa do dziatania, nawet w nagtych sytuacjach.

Specyfikacja techniczna:
e [Brednica: 8 mm
¢ [[[Kolor: czarny
e [J[Materiat: jedwab polipropylenowy
¢ [[[Konstrukcja: bezrdzeniowa, pleciona (8-zytowa)
¢ [[Wytrzymatos¢ na zerwanie: ok. 800-900 daN (szacowana)
e [J[Wydtuzenie robocze: ok. 7%
¢ [[Wydtuzenie maksymalne: do 30%
¢ [[Ptywalnos¢: [] tak (ptywajaca)
¢ Mdpornosc¢ UV: wystarczajgca
¢ Mdpornos¢ na scieranie: wystarczajgca
¢ JTwardos¢: miekka

e J[Chwyt: dobry

Zastosowanie:
¢ [J Cumowanie matych jednostek: kajakéw, pontonéw, todzi wiostowych
e [J Liny pomocnicze i asekuracyjne na poktadzie

¢ [ Liny rzutkowe, awaryjne i transportowe
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Zalety:
¢ v Nie tonie - zawsze widoczna i fatwa do chwycenia
¢ v Miekka i elastyczna - wygodna w codziennym uzytkowaniu
e v Lekka i praktyczna - tatwa do przechowywania i szybkiego uzycia

1 sztuka = 1 metr biezacy
Kupujac kilka sztuk, otrzymasz line w jednym, nieprzerwanym odcinku (np. 8 sztuk = 8 metréw liny).

Bezalin Yugo 8 mm to niezawodna lina pomocnicza i cumownicza dla kazdego wodniaka - lekka, ptywajaca i zawsze
gotowa do dziatania.

Jak dobra¢ wtasciwg cume
Odpowiednia srednica lin cumowniczych zalezy od wielkosci jednostki.

Dla jachtéw o dtugosci 10 metréw i wypornosci 4-5 ton, odpowiednie beda liny cumownicze o $rednicy 12-14 mm. Aby ustali¢
witasciwa srednice lin cumowniczych dla swojej todzi, mozna skorzystac z ponizszej tabeli jako wskazéwki:

Dtugosé todzi (m) Wypornos¢é (tony) Srednica liny (mm)
5-7m 1-2t 10-12 mm
8-10 m 4-5t 12-14 mm
11-13 m 6-9t 14-16 mm
14-17 m 10-15t 16-18 mm

Tabela ta pomoze w doborze odpowiedniej Srednicy liny cumowniczej w zaleznosci od dtugosci i wypornosci jachtu, co zapewni
bezpieczne cumowanie.

Jak dtugie powinny by¢ liny cumownicze?
Zaleca sie, aby na poktadzie mie¢ cztery liny cumownicze:

¢ Dwie liny o dtugosci réwnej dtugosci todzi, ktére beda stuzyty jako cumy rufowe.

¢ Dwie liny o dtugosci okoto dwukrotnej dtugosci todzi, ktédre mozna wykorzysta¢ do cumowania dziobem, na boi i rufg do
nabrzeza z uzyciem stupkéw lub muringdw.

¢ Alternatywnie, cztery liny o dtugosci réwnej péttora dtugosci todzi do cumowania zaréwno dziobem, jak i rufg, oraz
sprezyny.

Taki zestaw lin zapewni odpowiednie wyposazenie na rézne porty i warunki cumowania. Ponadto zaleca sie, aby na poktadzie
miec jedng lub dwie dtuzsze liny, ktére moga by¢ uzywane jako liny manewrowe, holownicze. Te liny powinny mie¢ co
najmniej dwukrotng dtugos¢ todzi.
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