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Lina zeglarska D-F3 szara 3 mm Lanex

Cena 6,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy SZ101750
Srednica 3 mm
Przeznaczenie liny Dyneema

Opis produktu

Lina zeglarska Lanex D-F3 3 mm - szara | Lina techniczna, kontrolna, regatowa

Lanex D-F3 3 mm w eleganckim szarym kolorze to ultralekka lina techniczna z rdzeniem z Dyneema® SK78,
przeznaczona do precyzyjnych zastosowan na jachtach regatowych i sportowych. Dzieki bardzo niskiej rozciggliwosci oraz

ekstremalnej wytrzymatosci jak na swoja $rednice, swietnie sprawdza sie jako lina kontrolna, do regulacji, a takze jako
linka do blokéw, refpatentéw i olinowania pomocniczego.

Specyfikacja techniczna:
e (Brednica: 3 mm
¢ [[[Kolor: szary
¢ [[Rdzen: Dyneema® SK78 (impregnowany)
e [[Oplot: poliester

¢ J[Wytrzymatos¢ na zerwanie: ok. 520 daN

ORozciagliwos¢: bardzo niska - precyzyjna praca nawet pod napieciem
¢ [[Ptywalnos¢é: nieptywajaca

¢ JMOdpornosé: promieniowanie UV, Scieranie, stona woda

Najlepsze zastosowanie:
¢ [] Liny kontrolne i pomocnicze (cunningham, outhaul, topenanty)
¢ [] Liny do refowania, mocowania, prowadzenia blokéw
¢ [] Linki techniczne do zagli i osprzetu regatowego

 [] Przeloty przez bloczki, ringi, prowadnice - gdzie liczy sie niska masa i rozciagliwos¢

Zalety:
¢ v Niska srednica - idealna do precyzyjnych mechanizméw i systemoéw
¢ v Wysoka odporno$¢ mechaniczna mimo niewielkiej wagi

e v Stabilnos¢ w kazdych warunkach - nie rozcigga sie i nie przeciera
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1 sztuka = 1 metr biezacy
Kupujac kilka sztuk, otrzymasz line w jednym, ciggtym odcinku (np. 5 sztuk = 5 metréw liny).

Lanex D-F3 3 mm to specjalistyczna lina techniczna - cienka, a jednoczesnie niesamowicie mocna. Idealna do zadan, gdzie
precyzja i niezawodnos¢ sa kluczowe.
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