
 

Dane aktualne na dzień: 24-08-2025 15:30

Link do produktu: https://szpring.pl/lina-zeglarska-d-f3-szara-4-mm-lanex-p-698.html

  
Lina żeglarska D-F3 szara 4 mm Lanex

Cena 8,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SZ101751

Przeznaczenie liny Dyneema

Średnica 4 mm

Opis produktu
Lina żeglarska Lanex D-F3 4 mm – szara | Techniczna, kontrolna, regatowa

Lanex D-F3 4 mm w stonowanej szarej kolorystyce to specjalistyczna lina techniczna klasy premium,
zaprojektowana z myślą o precyzyjnych manewrach i regulacjach w żeglarstwie regatowym. Rdzeń z Dyneema® SK78
zapewnia bardzo niską rozciągliwość, a oplot z poliestru chroni linę przed przetarciami i warunkami atmosferycznymi.

Specyfikacja techniczna:

�� Średnica: 4 mm

�� Kolor: szary

�� Rdzeń: Dyneema® SK78 (impregnowany)

�� Oplot: poliester

�� Wytrzymałość na zerwanie: ok. 900 daN

�� Rozciągliwość: bardzo niska – idealna do precyzyjnych regulacji

�� Pływalność: niepływająca

�� Odporność: promieniowanie UV, ścieranie, słona woda

Najlepsze zastosowanie:

✅ Liny kontrolne i techniczne (cunningham, outhaul, topenanty)

✅ Refpatenty, przeloty przez bloczki, prowadnice

✅ Liny do lekkich fałów na małych jednostkach

✅ Precyzyjne systemy trymowania i napinania osprzętu

Zalety:

✔️ Bardzo niska rozciągliwość – natychmiastowa reakcja układu

✔️ Lekka, a zarazem bardzo mocna jak na średnicę

✔️ Świetna odporność na ścieranie i intensywne użytkowanie
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1 sztuka = 1 metr bieżący
Kupując kilka sztuk, otrzymasz linę w jednym, ciągłym odcinku (np. 4 sztuki = 4 metry liny).

Lanex D-F3 4 mm to lina techniczna klasy regatowej – idealna tam, gdzie liczy się dokładność, wytrzymałość i niezawodność
w najtrudniejszych warunkach.
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