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Micron Extra EU farba
przeciwporostowa ciemny szary - 2,51 -
International

Micron
e
Cena 499,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy SZ101955
Kod EAN 5035686098701

Opis produktu

International Micron Extra EU - farba przeciwporostowa
dark grey 2,5 L

International Micron Extra EU to wysoce skuteczna, samopolerujgca farba antyporostowa, przeznaczona do ochrony
kadtubdéw jachtéw i todzi na wodach morskich oraz srédlgdowych o umiarkowanym i wysokim porastaniu. Zaawansowana
formuta oparta na technologii Biolux™ zapewnia kontrolowane uwalnianie zoptymalizowanych biocydéw, gwarantujgc
dtugotrwate i stabilne dziatanie przeciwporostowe.

Dzieki systemowi samopolerujgcemu farba nie odktada sie w nadmiernych warstwach — zewnetrzna powtoka stopniowo sie
$ciera, odstaniajac Swiezg, aktywna powierzchnie. Pozwala to utrzymad skutecznosé oraz ograniczy¢ konieczno$¢ usuwania
starych warstw w kolejnych sezonach. Produkt mozna naktada¢ nawet do 12 miesiecy przed planowanym wodowaniem.

Najwazniejsze wtasciwosci

Samopolerujgca farba przeciwporostowa klasy premium
Technologia Biolux™ - kontrolowane uwalnianie biocydéw
Ochrona na wodach o umiarkowanym i wysokim porastaniu
Powtoka nie nawarstwia sie - idealna w dtugofalowym uzytkowaniu
Mozliwos¢ aplikacji do 12 miesiecy przed wodowaniem

Do wszystkich typéw jednostek poza kadtubami aluminiowymi

Zastosowanie

¢ Jachty zaglowe i motorowe

¢ Jednostki uzytkowane w wodach morskich

¢ todzie w wodach srédlagdowych o intensywnym porastaniu

¢ Uzytkownicy oczekujacy minimalnej konserwacji i wysokiej trwatosci

Zalecenia aplikacyjne

Produkt nie wymaga rozciefczania. Przed aplikacjg powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona i odpowiednio
przygotowana. Zalecane sg minimum dwie warstwy. Farba wysycha w czasie okoto 10 godzin w temperaturze 20°C.

Dane techniczne

¢ Kolor: dark grey
¢ Pojemnosé: 2,5L
¢ Wydajnos¢: ok. 9 m?/I
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e Czas schniecia: 10 godzin przy 20°C
* RozcieAnczanie: nie zaleca sie rozciehczad
¢ Rodzaj produktu: samopolerujgca farba przeciwporostowa

International Micron Extra EU dark grey to wyb6r dla wymagajgcych armatoréw, ktérzy oczekujg najwyzszej trwatosci,
stabilnej ochrony i minimalnej ilosci prac konserwacyjnych.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

