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Odbijacz dziobowy 9x70 bowbuoy 1
szary Majoni

Cena 100,00 zł

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy SZ102926

Rodzaj dziobowy

Kolor szary

Opis produktu

Odbijacz dziobowy 9×70 BowBuoy 1 – szary Majoni
Odbijacz dziobowy Majoni BowBuoy 1 w kolorze szarym to trwałe, skuteczne i estetyczne zabezpieczenie dziobu jachtu
lub łodzi motorowej. Specjalnie wyprofilowany kształt sprawia, że doskonale dopasowuje się do linii dziobowej jednostki,
chroniąc ją przed otarciami, zarysowaniami oraz uderzeniami o pomost czy inne łodzie.

Odbijacz wykonany jest z mocnego, elastycznego tworzywa odpornego na słoną wodę, promieniowanie UV i skrajne
temperatury. To solidne rozwiązanie, które świetnie sprawdzi się w intensywnym, wielosezonowym użytkowaniu.

Model BowBuoy 1 posiada trzy otwory montażowe, które pozwalają na stabilne i szybkie przymocowanie go do dziobu.
Dodatkowo wyposażony jest w wkręcany, mosiężny zawór, umożliwiający wygodne pompowanie oraz spuszczanie
powietrza.

Uwaga: nie używać pompek z igłą – mogą uszkodzić zawór.

Zalecane ciśnienie robocze wynosi 0,2 bara (2,9 psi). Prawidłowo napompowany odbijacz powinien delikatnie uginać się pod
naciskiem dłoni.

Najważniejsze zalety BowBuoy 1
Wyprofilowany kształt idealny do ochrony dziobu.
Odporność na UV, sól i temperatury – stworzone do pracy na morzu.
Trzy punkty montażowe gwarantujące stabilne zamocowanie.
Mosiężny, wkręcany zawór – trwały i wymienny.
Elegancki szary kolor pasujący do większości jednostek.
Wysyłka w 2–3 dni robocze.

Specyfikacja techniczna
Producent: Majoni
Model: BowBuoy 1
Typ: odbijacz dziobowy
Kolor: szary
Wymiary: 9 × 70 cm
Materiał: wytrzymałe, elastyczne tworzywo odporne na UV i sól
Zawór: mosiężny, wkręcany, wymienny
Zalecane ciśnienie: 0,2 bar / 2,9 psi
Mocowanie: 3 otwory
Wysyłka: 2–3 dni robocze

Szary BowBuoy 1 Majoni to niezawodna, trwała i elegancka ochrona dziobu jednostki w każdych warunkach.
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Jak dobrać odbijacze
Zalecana wielkość odbijaczy w zależności od długości jachtu.
  Długość całkowita jachtu do 5m 6m 8m 10m 12m 14m 16m18m

Odbijacze cylindryczne 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300mm350mm400mm

Odbijacze kulowe 200mm 250mm 300mm 400mm 500mm 600mm700mm800mm

Majoni Star Size Star 1 Star 1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 --

Majoni Buoy Size - RB1 RB1 RB1 RB2 RB3 --

Ocean Seria U U1 U2 U3 U4 U5 U6 --

Zalecana ilość odbijaczy w zależności od długości jachtu
  Długość jachtu poniżej 6m 6 - 10 m 10 -14 m 14 -16 m 16 - 18 m

Ilość odbijaczy 3 4 5 6 7
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