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Odbijacz pneumatyczny cylindryczny
starfender 1 - 12x45 cm
pomaranczowy Majoni

Cena
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Rodzaj
Rozmiar

Kolor

Odbijacz pneumatyczny cylindryczny 12x45 starfender 1 pomaranczowy

69,00 zt

Dostepny

3 dni

cylindryczny

12x45cm

pomaranczowy

e Odbijacze Majoni majg wkrecane mosiezne zawory umozliwiajgce ich pompowanie i spuszczanie powietrza.
¢ W razie potrzeby zawory te mozna wymieniac.
¢ Odbijacze najlepiej pompowac przy uzyciu sprezarki, przyktadajac ptaska koncéwke gtowicy do zaworu i stopniowo

naciskajac spust.
¢ Mozna takze napompowac odbijacze pompka rowerowg przu uzyciu specjalnego adaptera (do kupienia osobno).
* Nie nalezy pompowa¢ pompkami z igtg (np do pitek) gdyz moga one uszkodzi¢ zawér.
¢ Optymalne cisnienie powietrza w odbijaczu to 0,2 bar / 2,9 psi. Przy takim ci$nieniu odbijacz powinien w widoczny

sposéb odksztatcad sie przy naciskaniu go otwartg dtonia.

Wymiary: 12x45

Towar wysytamy w 2-3 dni robocze

Jak dobra¢ odbijacze

Zalecana wielkos¢ odbijaczy w zaleznosci od dtugosci jachtu.
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Dtugos¢ catkowita jachtu do 5m 6m 8m 10m 12m 14m

Odbijacze cylindryczne 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300

Odbijacze kulowe 200mm 250mm 300mm 400mm 500mm 600

Majoni Star Size Star 1 Star 1 Star 2 Star 3 Star 4 Star

Majoni Buoy Size - RB1 RB1 RB1 RB2 RB3

Ocean Seria U ul U2 u3 u4 us U6
Zalecana ilos¢ odbijaczy w zaleznosci od dtugosci jachtu

Dtugos¢ jachtu ponizej 6m 6-10m 10-14 m 14 -16 m 16-18 m

llos¢ odbijaczy 3 4 5 6 7
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