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Odbijacz pneumatyczny kulisty 35x48
cm solid head 1 czarny Majoni

Cena 170,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy S$Z101033

Kod EAN 8712256010437
Rodzaj kulisty

Kolor czarny

Opis produktu

Odbijacz pneumatyczny kulisty Majoni Solid Head 1 35x48
cm - czarny

Odbijacz pneumatyczny kulisty Majoni Solid Head 1 35%x48 cm - czarny to kompaktowy, bardzo wytrzymaty odbijacz
przeznaczony do ochrony burt jachtéw, motoréwek i ribdw. Kulisty ksztatt zapewnia szeroka strefe kontaktu z kadtubem, co
pozwala skutecznie amortyzowac uderzenia podczas cumowania.

Wyposazony we wkrecany mosiezny zawdr, umozliwia tatwe napetnianie powietrzem, regulacje cisnienia oraz ewentualng
wymiane zaworu w przypadku zuzycia. Dzieki temu odbijacz jest trwaty i dlugowieczny.

Skuteczna ochrona dla matych i Srednich jednostek

Model Solid Head 1 o wymiarach 35x48 cm sSwietnie sprawdza sie na mniejszych jachtach, todziach rekreacyjnych oraz
pontonach. To odpowiedni rozmiar dla jednostek stacjonujgcych w marinach o zréznicowanej infrastrukturze, gdzie burty
narazone sg na kontakt z kejg lub innymi todziami.

tatwe pompowanie i wygodna obstuga

Mosiezny, wkrecany zawér zapewnia niezawodnos¢ i komfort uzytkowania. Pompowanie odbijacza mozna wykona¢ w kilka
chwil przy pomocy odpowiednich narzedzi.

Instrukcja pompowania
¢ Najwygodniej pompowac sprezarka z ptaska koncowka - wystarczy przytozy¢ gtowice do zaworu i delikatnie
naciskac spust.
¢ Mozliwe jest takze pompowanie pompka rowerowa przy uzyciu specjalnego adaptera (do kupienia osobno).
* Zakazane jest uzywanie pompek z igtg, poniewaz mogg uszkodzi¢ zawér.

Optymalne cisnienie robocze

Zalecane cisnienie w odbijaczu to 0,2 bar / 2,9 psi. Prawidtowo napompowany odbijacz powinien wyraznie odksztatcad sie
przy nacisku otwartg dtonia.

Specyfikacja techniczna

¢ Wymiary: 35 x 48 cm
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Kolor: czarny

Model: Majoni Solid Head 1

Ksztatt: kulisty

Zawor: mosiezny, wkrecany, wymienny

Zastosowanie: ochrona burt matych i srednich todzi

Materiat: trwate tworzywo odporne na uszkodzenia i UV

Majoni Solid Head 1 35x48 cm to kompaktowy, wytrzymaty i bardzo skuteczny odbijacz kulisty - doskonaty wybér dla

witascicieli matych i $Srednich jednostek rekreacyjnych.

Jak dobrac odbijacze

Zalecana wielkos¢ odbijaczy w zaleznosci od dtugosci jachtu.
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Dtugos¢ catkowita jachtu do 5m 6m 8m 10m 12m 14m

Odbijacze cylindryczne 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300

Odbijacze kulowe 200mm 250mm 300mm 400mm 500mm 600

Majoni Star Size Star 1 Star 1 Star 2 Star 3 Star 4 Star

Majoni Buoy Size - RB1 RB1 RB1 RB2 RB3

Ocean Seria U Ul U2 u3 u4 us ué
Zalecana ilos¢ odbijaczy w zaleznosci od dtugosci jachtu

Diugos¢ jachtu ponizej 6m 6-10m 10 -14 m 14 -16 m 16-18 m

llos¢ odbijaczy 3 4 5 6 7
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