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Odbijacz pneumatyczny kulisty 65×88
cm solid head 4 czarny Majoni

Cena 394,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Rodzaj kulisty

Kolor czarny

Opis produktu

Odbijacz pneumatyczny kulisty Majoni Solid Head 4 65×88
cm czarny
Odbijacz pneumatyczny kulisty Majoni Solid Head 4 65×88 cm czarny to największy model z serii Solid Head,
przeznaczony do ochrony burt dużych jachtów i łodzi motorowych. Jego imponujący rozmiar oraz kulisty kształt zapewniają
maksymalną amortyzację podczas cumowania, chroniąc kadłub przed silnymi uderzeniami.

Model Solid Head 4 wyposażony jest w wkręcany mosiężny zawór, umożliwiający regulację ciśnienia i dopompowanie
odbijacza. Do pompowania zaleca się używanie sprężarki lub pompki rowerowej ze specjalnym adapterem. Nie wolno
używać pompek z igłą, ponieważ mogą one trwale uszkodzić zawór.

Optymalne ciśnienie robocze wynosi 0,2 bar (2,9 psi). Przy takim ciśnieniu odbijacz powinien wyraźnie odkształcać się pod
naciskiem dłoni, zachowując pełne właściwości amortyzujące. Wykonany z odpornego na UV i warunki morskie PVC, zapewnia
wieloletnią trwałość.

Najważniejsze zalety
Bardzo duży rozmiar: 65 cm średnicy, 88 cm długości.
Kulisty kształt – idealna amortyzacja dla większych jednostek.
Mosiężny zawór – trwały i wymienny.
Odporność UV – materiał nie pęka i nie odbarwia się.
Kolor czarny – elegancki i praktyczny.
Świetna ochrona przy cumowaniu nawet w trudnych warunkach.

Specyfikacja techniczna
Producent: Majoni
Model: Solid Head 4
Typ: odbijacz kulisty pneumatyczny
Kolor: czarny
Średnica: 65 cm
Długość: 88 cm
Materiał: PVC odporne na promieniowanie UV
Zawór: mosiężny, wkręcany
Zalecane ciśnienie: 0,2 bar / 2,9 psi
Zastosowanie: ochrona burty dużych jednostek
Wysyłka: 2–3 dni robocze

Majoni Solid Head 4 to wybór dla wymagających żeglarzy i motorowodniaków, którzy potrzebują najwyższego poziomu
ochrony kadłuba podczas cumowania.
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Jak dobrać odbijacze
Zalecana wielkość odbijaczy w zależności od długości jachtu.
  Długość całkowita jachtu do 5m 6m 8m 10m 12m 14m 16m18m

Odbijacze cylindryczne 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300mm350mm400mm

Odbijacze kulowe 200mm 250mm 300mm 400mm 500mm 600mm700mm800mm

Majoni Star Size Star 1 Star 1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 --

Majoni Buoy Size - RB1 RB1 RB1 RB2 RB3 --

Ocean Seria U U1 U2 U3 U4 U5 U6 --

Zalecana ilość odbijaczy w zależności od długości jachtu
  Długość jachtu poniżej 6m 6 - 10 m 10 -14 m 14 -16 m 16 - 18 m

Ilość odbijaczy 3 4 5 6 7
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