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Odbijacz pneumatyczny kulisty 65×88
cm solid head 4 czarny Majoni

Cena 394,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Rodzaj kulisty

Kolor czarny

Opis produktu
Odbijacz pneumatyczny kulisty Majoni 65×88 cm czarny

Odbijacze Majoni mają wkręcane mosiężne zawory umożliwiające ich pompowanie i spuszczanie powietrza.
W razie potrzeby zawory te można wymieniać.
Odbijacze najlepiej pompować przy użyciu sprężarki, przykładając płaską końcówkę głowicy do zaworu i stopniowo
naciskając spust.
Można także napompować odbijacze pompką rowerową przu użyciu specjalnego adaptera (do kupienia osobno).
Nie należy pompować pompkami z igłą (np do piłek) gdyż mogą one uszkodzić zawór.
Optymalne  ciśnienie powietrza w odbijaczu to 0,2 bar / 2,9 psi. Przy takim ciśnieniu odbijacz powinien w widoczny
sposób odkształcać się przy naciskaniu go otwartą dłonią.

Wymiary: 65 cm x 88 cm

Towar wysyłamy w 2-3 dni robocze

Jak dobrać odbijacze
Zalecana wielkość odbijaczy w zależności od długości jachtu.
  Długość całkowita jachtu do 5m 6m 8m 10m 12m 14m 16m18m

Odbijacze cylindryczne 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300mm350mm400mm

Odbijacze kulowe 200mm 250mm 300mm 400mm 500mm 600mm700mm800mm

Majoni Star Size Star 1 Star 1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 --

Majoni Buoy Size - RB1 RB1 RB1 RB2 RB3 --

Ocean Seria U U1 U2 U3 U4 U5 U6 --

Zalecana ilość odbijaczy w zależności od długości jachtu
  Długość jachtu poniżej 6m 6 - 10 m 10 -14 m 14 -16 m 16 - 18 m

Ilość odbijaczy 3 4 5 6 7
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