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Link do produktu: https://szpring.pl/olej-do-silnikow-zaburtowych-tk-line-gear-0il-250-ml-p-1921.html

Olej do silnikdéw zaburtowych TK line
Gear Oil 250 ml

Cena 48,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy $Z102465

Kod EAN 8052705120073

Opis produktu

Olej do silnikdw zaburtowych TK Line Gear Qil 250 ml

Olej przektadniowy do spodzin i przektadni z-drive

TK Line Gear Oil to wysokiej jakosci olej przeznaczony do przektadni w spodzinach silnikéw zaburtowych oraz przektadniach
typu z-drive. Dzieki lepkosci SAE 90 i dodatkom EP 150 zapewnia stabilng prace przektadni w warunkach zmiennych
obcigzen. Spetnia wymagania APl GL-4 oraz norme producenta 0.M.C. n. 1632, co potwierdza wysokie standardy jakosci i
kompatybilnosci.

Olej skutecznie chroni elementy przekfadni przed zuzyciem, korozjg oraz przecigzeniem. Formuta z duzg zawartoscia
dodatkéw extreme pressure zapewnia wtasciwe smarowanie nawet podczas intensywnej pracy. Produkt dostepny jest w
wygodnej tubce 250 ml, utatwiajgcej precyzyjne aplikowanie oleju do spodziny.

Najwazniejsze zalety

¢ Przeznaczony do spodzin silnikéw zaburtowych i przektadni z-drive.

e Lepkos$¢ SAE 90 zapewniajgca stabilne smarowanie.

* Dodatki EP 150 zwiekszajgce odpornos¢ na wysokie obcigzenia.

* Klasa APl GL-4 gwarantujgca wtasciwosci smarne zgodne z wymaganiami producentéw.
e Ochrona przed zuzyciem, korozja i przecigzeniem przektadni.

e Tubka 250 ml utatwiajgca aplikacje oleju.

Zastosowanie

¢ spodziny silnikéw zaburtowych,
¢ przektadnie z-drive w todziach motorowych,
¢ inne przektadnie wymagajgce oleju SAE 90 z dodatkami EP i zgodnego z API GL-4.

Parametry techniczne

Model: TK Line Gear Oil

Pojemnos¢: 250 ml

Lepkosé: SAE 90

Dodatki: EP 150

Specyfikacja: API GL-4

Zgodnosé: O.M.C. n. 1632

Przeznaczenie: przektadnie w spodzinach i z-drive

wygenerowano w programie shopGold


https://szpring.pl/olej-do-silnikow-zaburtowych-tk-line-gear-oil-250-ml-p-1921.html
http://www.tcpdf.org

