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Pas ratunkowy dla dorostych bez
oswietlenia SOLAS Lalizas

Cena 94,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy S$Z102824

Opis produktu

Pas ratunkowy SOLAS Lalizas dla dorostych bez oswietlenia

Pas ratunkowy Lalizas SOLAS to profesjonalna kamizelka ratunkowa przeznaczona do zastosowah komercyjnych oraz
wszedzie tam, gdzie wymagany jest najwyzszy poziom bezpieczehstwa na wodzie. Model bez o$wietlenia, wyposazony w
gwizdek sygnalizacyjny.

Kamizelka zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami SOLAS (kodeks L.S.A.), co oznacza, ze spetnia rygorystyczne
normy dotyczace wypornosci, widocznosci oraz skutecznosci ratunkowej. Zapewnia stabilne utrzymanie uzytkownika na
wodzie oraz automatyczne ustawienie w pozycji bezpiecznej.

Najwazniejsze cechy

Zgodnosc z SOLAS (LSA Code) - standard dla jednostek komercyjnych
Przeznaczony dla dorostych

Automatyczne utrzymanie pozycji na plecach

Gwizdek ratunkowy na sznurku

Wysoka widocznos¢ - kolor pomaranczowy

Wersja bez oSwietlenia

Bezpieczenstwo zgodne z SOLAS

Kamizelki ratunkowe zgodne z konwencjg SOLAS sg obowigzkowym wyposazeniem statkéw komercyjnych i pasazerskich.
Zapewniajg maksymalng skutecznos$¢ ratunkowg nawet w trudnych warunkach morskich.

Model Lalizas spetnia wymagania kodeksu L.S.A., co gwarantuje wysokg jakos¢ wykonania oraz niezawodnos¢ dziatania w
sytuacjach awaryjnych.

Zastosowanie

o statki komercyjne i pasazerskie

¢ jednostki objete przepisami SOLAS

¢ jacht i t6dz rekreacyjna

e wyposazenie obowigzkowe na poktfadzie

Specyfikacja techniczna

e Producent: Lalizas

e Nr katalogowy: 70169

e Typ: pas / kamizelka ratunkowa SOLAS
e Norma: SOLAS (LSA Code)

¢ Przeznaczenie: dorosli

¢ Wyposazenie: gwizdek ratunkowy
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¢ Wersja: bez osSwietlenia
e Zastosowanie: komercyjne / rekreacyjne

Przepisy dotyczgce srodkéw bezpieczehstwa

Przepisy dotyczgce srodkéw bezpieczenstwa na jachtach

Bezpieczenstwo na wodzie jest kluczowe dla kazdego zeglarza. Ponizej przedstawiamy szczegétowe informacje o srodkach
bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wéd $rédladowych i morskich.

Srodki bezpieczehstwa na wodach $rédlgdowych

Wyposazenie ratunkowe

Kamizelki

Asekuracyjne: uzywane do sportéw wodnych, wspierajg w utrzymaniu sie na wodzie.

Ratunkowe: zgodne z norma PN-EN 393, przeznaczone do ratowania zycia.

Pneumatyczne: automatycznie napetniajg sie po kontakcie z woda.

Przepisy: zgodnie z Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze srédlgdowej, kazdy jacht musi by¢ wyposazony w
kamizelki ratunkowe dla wszystkich oséb na poktadzie.

Koto ratunkowe

* Specyfikacja: srednica co najmniej 70 cm, wykonane z materiatéw odpornych na wode, z linkg o dtugosci minimum
15 m przywigzang do kota.

* Przechowywanie: musi by¢ dostepne w tatwo dostepnym miejscu, np. przy rufie jachtu.

¢ Przepisy: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2005 r., koto ratunkowe musi by¢ w
zasiegu reki.

Bezpieczenstwo techniczne
Oswietlenie nawigacyjne
* Rodzaje: biate swiatto rufowe, biate Swiatto dziobowe oraz swiatta boczne (czerwone po lewej, zielone po prawej).

¢ Przepisy: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, jednostki o dtugosci powyzej 7 metréw muszg by¢
wyposazone w odpowiednie o$wietlenie.

Srodki bezpieczehstwa na wodach morskich

Wyposazenie ratunkowe

Kamizelki

Asekuracyjne: wspierajg w utrzymaniu sie na wodzie.

Ratunkowe: zgodne z norma ISO 12402, przeznaczone do ratowania zycia.
Pneumatyczne: automatycznie napetniaja sie po kontakcie z woda.
Przepisy: kamizelki muszg by¢ dostepne dla wszystkich oséb na poktadzie.

Flary i Swiatta sygnalizacyjne
* Rodzaje: flary, race dymne i Swietlne.
¢ Przechowywanie: w suchym miejscu, z dala od wilgoci.
¢ Przepisy: zgodnie z konwencjg SOLAS, jachty musza by¢ wyposazone w odpowiednie urzadzenia sygnalizacyjne.

Zestaw do awaryjnego opuszczania jachtu

* Rodzaje: tratwy ratunkowe lub tédki ratunkowe dostosowane do liczby pasazeréw.
e Sprawdzanie: regularne przeglady, w tym testowanie systemu wypuszczania tratwy.

Systemy komunikacyjne

Radio VHF

¢ Obowiazkowe: do komunikacji z innymi jednostkami oraz stuzbami ratunkowymi.
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* Przepisy: jachty o dtugosci powyzej 12 metréw musza by¢ wyposazone w radio VHF.

Bezpieczenstwo techniczne

¢ Regularne przeglady techniczne: zgodnie z Ustawa 0 bezpieczehstwie morskim, jachty muszg przechodzi¢

okresowe kontrole.
* Nawigacja: oprécz GPS, obowigzkowe sg aktualne mapy morskie i kompas.

Dodatkowe zasady

* Regularne sprawdzanie sprzetu: co najmniej raz w sezonie nalezy kontrolowa¢ sprzet ratunkowy i stan techniczny

jachtu.
* Apteczka pierwszej pomocy: powinna zawiera¢ podstawowe opatrunki, leki przeciwbdlowe i srodki dezynfekujace.

Pamietaj, ze odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo na jachcie spoczywa na skipperze. Dbatosc o szczegdty i przestrzeganie
przepiséw sa niezbedne dla zapewnienia bezpieczeristwa na wodzie.
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