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Płyta/podkładka montażowa silnika
zaburtowego 450x360mm czarna
Nuova Rade

Cena 37,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SZ102437

Kod EAN 5204980453275

Opis produktu

Płyta montażowa silnika zaburtowego 450×360 mm czarna
Nuova Rade
Płyta ochronna Nuova Rade to solidna podkładka montażowa pod silnik zaburtowy, która skutecznie chroni pawęż łodzi
przed zarysowaniami, pęknięciami i naciskami wynikającymi z pracy lub montażu silnika. Wykonana z grubego, odpornego na
uszkodzenia tworzywa PVC o grubości 6,5 mm, zapewnia długotrwałą ochronę nawet przy częstym zdejmowaniu i zakładaniu
silnika.

Wyprofilowane wycięcie umożliwia odpływ wody z obszaru montażowego, dzięki czemu podkładka pomaga utrzymać czystość
i zapobiega gromadzeniu wilgoci. Montuje się ją zewnętrznie — bez ingerencji w konstrukcję łodzi — szybko, łatwo i bez
dodatkowych narzędzi.

Najważniejsze cechy

Wysoka ochrona pawęży przed zarysowaniami i pęknięciami.
Tworzywo PVC o grubości 6,5 mm – trwałe, odporne na warunki wodne.
Wycięcie odpływowe umożliwiające odprowadzanie wody.
Łatwy i szybki montaż z zewnątrz bez ingerencji w konstrukcję łodzi.
Stabilne podparcie dla silnika zaburtowego.

Wymiary

Długość: 450 mm
Szerokość: 360 mm
Grubość: 6,5 mm
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