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Pompa zanurzeniowa 12l/m 0,6 bar 12
f\\L V podnoszenie max 4,8m Seaflo

Cena 49,90 zt
.‘—,ll.F"' \\ D 'y
- ostepnosc Dostepny
. Czas wysyiki 24 godziny
e Numer katalogowy SZ102084

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa 12 I/min 0,6 bar 12V Seaflo -
podnoszenie do 6 m

Pompa zanurzeniowa Seaflo 12 I/min 12V to wydajne i kompaktowe urzadzenie przeznaczone do instalacji wodnych na
jachtach, w todziach, kamperach oraz przyczepach kempingowych. Dzieki mozliwosci podnoszenia wody na wysokos$¢ az do 6
metréw, pompa Swietnie sprawdza sie w uktadach o wyzszym oporze lub w instalacjach wymagajacych transportu wody na
wieksza odlegtosd.

Zaprojektowana do pracy ciagtej przez okoto 30 minut, pracuje cicho, nie generuje wibracji i posiada wytrzymata obudowe
wykonana z ABS, odporng na uszkodzenia i warunki pracy w srodowisku jachtowym. Prosta konstrukcja sprawia, ze pompa jest
tatwa w montazu, serwisowaniu oraz przygotowaniu do zimowania.

Zastosowanie

¢ Jachty i todzie: zasilanie instalacji wodnej, transfer wody, prysznice poktadowe.
« Kampery i przyczepy kempingowe: obieg wody uzytkowej, napetnianie zbiornikéw.
e Systemy zanurzeniowe: studzienki, zbiorniki techniczne, mobilne uktady wodne.

Zalety pompy Seaflo 12 I/min

* Podnoszenie wody do 6 m - wysoka efektywnos¢ w instalacjach o wiekszym oporze.
¢ Wydajnos¢ 12 I/min - stabilny przeptyw do instalacji uzytkowych.

¢ Cicha praca i brak wibracji - komfortowe uzytkowanie w kamperach i jachtach.

¢ Praca ciagta do 30 minut - bezpieczna i wytrzymata konstrukcja.

¢ Wytrzymata obudowa ABS - odporna na warunki wilgotne i prace zanurzeniowg.

+ tatwa instalacja i obstuga - idealna do systeméw mobilnych.

Dane techniczne

* Wydajnos¢: do 12 I/min (0,6 bar)
¢ Wysokos¢ podnoszenia: do 6 m

e Zasilanie: 12 V DC

¢ Montaz na waz: 1/2"

¢ Pobor pradu: maks. — (brak danych w opisie producenta)

Dlaczego warto wybrac ten model?

Pompa zanurzeniowa Seaflo 12 I/min to doskonate rozwigzanie dla instalacji wymagajacych stabilnego przeptywu i zwiekszonej
wysokosci podnoszenia. Lekka, cicha i tatwa w obstudze, znakomicie sprawdzi sie zaréwno na jachcie, jak i w kamperze czy
mobilnych systemach wodnych.
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