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Przymasztowy Teardrop 40 mm Harken

Cena 283,00 zł

Numer katalogowy SZ100717

Kod producenta 6107

Opis produktu

Przymasztowy Teardrop 40 mm Harken
Bloczek podmasztowy do fałów i układów talii na jachtach turystycznych
Przymasztowy blok Harken Teardrop 40 mm z serii Cruising ESP to funkcjonalny i solidny element osprzętu
zaprojektowany z myślą o jachtach turystycznych. Bloczki Cruising ESP stanowią uzupełnienie klasycznych linii Harken,
oferując prostszą konstrukcję przy zachowaniu wysokiej trwałości i niezawodności.

Zastosowane w rolkach łożyska ślizgowe doskonale radzą sobie z obciążeniem statycznym, dzięki czemu bloczek idealnie
nadaje się do fałów oraz systemów talii, gdzie liny pozostają długo pod stałym napięciem.

Charakterystyczny kształt kropli (Teardrop) umożliwia bezpośredni montaż bloczków do uch pokładowych, kołnierza
podmasztowego (pełnego lub perforowanego) oraz do pięty masztu, szczególnie w sytuacjach zmiany przebiegu lin na
jachcie.

Najważniejsze cechy
seria Cruising ESP przeznaczona do jachtów turystycznych
łożyska ślizgowe odporne na obciążenia statyczne
kształt Teardrop ułatwiający montaż pod maszt
idealny do fałów i systemów talii
prosta, trwała konstrukcja
wysoka nośność przy kompaktowych wymiarach

Dane techniczne
Średnica rolki: 40 mm (1 9/16 in)
Długość: 65,5 mm (2 19/32 in)
Waga: 64 g (2.2 oz)
Maksymalna średnica liny: 12 mm (1/2 in)
Maksymalne obciążenie robocze: 567 kg (1250 lb)
Siła zrywająca: 1134 kg (2500 lb)
Średnica przetyczki: 6 mm (1/4 in)

Zastosowanie
fały na jachtach turystycznych
systemy talii pod masztem
zmiana przebiegu lin przy stopie masztu
uchwyty pokładowe i kołnierze podmasztowe
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