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Ściągacz widełki przegubowe/
końcówka do zawalcowania 4 mm/ M6
Marinetech

Cena 47,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SZ101290

Kod EAN 4022697239934

Opis produktu

Ściągacz widełki przegubowe / końcówka do zawalcowania
4 mm / M6 Marinetech
Ściągacz widełki przegubowe / końcówka do zawalcowania 4 mm / M6 Marinetech wykonany ze stali nierdzewnej A4
(INOX 316) to wytrzymały i odporny na korozję element osprzętu jachtowego. Dzięki przegubowej konstrukcji zapewnia
elastyczność montażu i pracę pod zmiennym kątem, co zwiększa bezpieczeństwo i trwałość mocowania lin stalowych.

W sklepie Szpring oferujemy również usługę walcowania lin stalowych od 3 mm do 5 mm – zarówno na miejscu, jak i
wysyłkowo.

Zastosowanie
Napinanie want i sztagów na jachtach
Systemy relingowe i olinowanie stałe
Łodzie motorowe i żaglowe
Zastosowania techniczne i przemysłowe

Najważniejsze cechy
Materiał: stal nierdzewna A4 (INOX 316)
Końcówka do walcowania – średnica liny 4 mm
Gwint M6 – precyzyjna regulacja
Konstrukcja przegubowa – lepsza praca pod kątem
Odporność na słoną wodę i warunki morskie

Dane techniczne

Parametr Wartość

Gwint (GW) M6

Średnica liny do walcowania (DS-Ø) 4,0 mm

Średnica sworznia widełek (WR-Ø) 4 mm

Długość całkowita (L1) 260 mm

Długość minimalna (L2) 190 mm
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Średnica sworznia (iL) 15 mm

Długość końcówki do walcowania (iL1) 45 mm

Szerokość widełek wewnątrz (iB) 7 mm

Średnica pinu (D1) 7,5 mm

Wskazówki pielęgnacyjne

Sprawdzaj regularnie gwinty i piny zabezpieczające
Po rejsie w wodzie morskiej opłucz słodką wodą
Używaj smaru technicznego, aby ułatwić regulację
Przechowuj w suchym, przewiewnym miejscu
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