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Taśma dakronowa do żagli PSP

Cena 71,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SZ101729

Kod EAN 5018400075295

Opis produktu
PSP Dacron Tape to prawdziwy dakron w formie samoprzylepnej taśmy na rolce, przeznaczony do oznaczania oraz naprawy
żagli. Dzięki mocnemu klejeniu taśma pewnie trzyma się powierzchni i nie odrywa się z czasem, nawet podczas intensywnej
eksploatacji.

Wyposażona w filtr UV, chroni materiał przed odbarwieniami i zachowuje swoje właściwości w trudnych warunkach. Jest
odporna zarówno na wodę słodką, jak i słoną. Może być stosowana nie tylko do oznaczania żagli, ale również do napraw
mocno obciążonych fragmentów żagla oraz pokrowców.

Kluczowe cechy:

producent: PSP Marine Tapes
materiał: prawdziwy dakron
typ: samoprzylepna taśma na rolce
wymiary: 74 mm × 1,5 m
kolory: czarny, czerwony, niebieski, biały
mocne klejenie – nie odrywa się z czasem
odporność na wodę słodką, słoną i promieniowanie UV
zastosowanie: oznaczenia żagli, naprawy żagli i pokrowców 

PSP Dacron Tape to niezawodne rozwiązanie dla żeglarzy, którzy potrzebują trwałej i profesjonalnej taśmy naprawczej i
oznaczeniowej w jednym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny , Czerwony , NIebieski

Instrukcja aplikacji PSP Dacron Tape
1. Przygotowanie powierzchni

Rozłóż żagiel na płaskiej, czystej powierzchni.
Usuń sól, kurz i zabrudzenia.
Odtłuść miejsce aplikacji (np. alkoholem izopropylowym).
Powierzchnia musi być sucha.

2. Przygotowanie taśmy

Odetnij odpowiedni odcinek taśmy, tak aby zachodził co najmniej 2–3 cm poza uszkodzenie.
Zaokrąglij rogi nożyczkami – to zapobiegnie podwijaniu się krawędzi.

3. Naklejenie taśmy
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Oderwij folię zabezpieczającą.
Przyklej taśmę zaczynając od jednego końca i stopniowo wygładzając powierzchnię.
Dociskaj mocno, aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza.

4. Wzmocnienie (opcjonalne)

Przy większych uszkodzeniach naklej taśmę z obu stron żagla.
Dzięki temu naprawa będzie znacznie trwalsza.

5. Utwardzenie kleju

Pozostaw żagiel w spoczynku przez kilka godzin, aby klej dobrze się związał.
Najlepiej aplikować w temperaturze powyżej 10–15°C.

�� Wskazówka: taśma sprawdzi się także jako wzmocnienie pokrowców lub miejsc szczególnie narażonych na przetarcia.
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