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Link do produktu: https://szpring.pl/vc-tar2-black-0-8l-international-p-1234.html

VC TAR2 black 0,8L - International

Cena 287,00 zt
| — Dostepnos¢ Dostepny
ﬁ Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy SZ101271
— Kod EAN 5035686104488

Opis produktu

International VC Tar2 Black - farba epoksydowa ochronna
0,8L

International VC Tar2 Black to wysokiej jakosci farba epoksydowa w kolorze czarnym, przeznaczona do ochrony kadtubéw,
dna todzi i innych powierzchni narazonych na staty kontakt z wodg. Dzieki odpornej formule zapewnia dtugotrwata ochrone
przed wilgocig, sola i uszkodzeniami mechanicznymi, gwarantujac trwatos¢ i estetyke przez wiele sezonéw.

Trwata ochrona w trudnych warunkach

Farba VC Tar2 tworzy twardga, szczelng powtoke epoksydowa, ktéra skutecznie chroni powierzchnie przed korozja i
przenikaniem wilgoci. Doskonale sprawdza sie w srodowisku morskim i srédlagdowym - zaréwno pod, jak i nad linig wody.
Dzieki wysokiej odpornosci na scieranie, farba jest idealna do zastosowah w miejscach szczegélnie narazonych na
uszkodzenia.

Najwazniejsze wtasciwosci

¢ Dwusktadnikowa farba epoksydowa o wysokiej odpornosci
e Chroni kadtuby i dna todzi przed woda, solg i korozja

¢ Odporna na $cieranie i uszkodzenia mechaniczne

e tatwa w aplikacji - zapewnia réwnomierng powtoke

¢ Moze petni¢ funkcje bariery antyosmozowe;j

Zastosowanie

¢ Malowanie kadtubéw i dna todzi
e Ochrona powierzchni narazonych na kontakt z wodg i sola
¢ Do stosowania nad i pod linig wody

Dane techniczne

¢ Kolor: czarny (Black)

¢ Pojemnos¢: 0,8 L

¢ Wydajnos¢: ok. 10 m?/l przy dwéch warstwach

¢ Rodzaj produktu: dwusktadnikowa farba epoksydowa ochronna
* Rozcienczalnik: VC General Thinner

International VC Tar2 Black to niezawodna farba ochronna dla zeglarzy i armatoréw, ktérzy oczekuja maksymalnej
trwatosci i odpornosci powtoki w wymagajgcych warunkach morskich.
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