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VC TAR2 white 0,8L – International

Cena 287,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SZ101270

Kod EAN 5035686104181

Opis produktu

International VC Tar2 White – farba epoksydowa ochronna
0,8 L
International VC Tar2 White to wysokiej jakości farba ochronna w kolorze białym, stworzona z myślą o trwałym
zabezpieczeniu kadłubów łodzi i jachtów. Dzięki formule opartej na żywicach epoksydowych zapewnia wyjątkową odporność
na ścieranie, wilgoć, sól oraz uszkodzenia mechaniczne, tworząc trwałą barierę ochronną w warunkach morskich i
śródlądowych.

Profesjonalna ochrona kadłuba
Farba VC Tar2 doskonale chroni powierzchnie narażone na stały kontakt z wodą. Tworzy twardą, szczelną powłokę, która
zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci i korozją. Dzięki wysokiej odporności na ścieranie idealnie sprawdza się jako warstwa
ochronna na dno i burtę jednostek pływających.

Najważniejsze właściwości
Dwuskładnikowa farba epoksydowa o wysokiej odporności
Ochrona przed wodą morską i słodką, solą oraz uszkodzeniami mechanicznymi
Tworzy gładką, trwałą i estetyczną powłokę
Może być stosowana jako bariera antyosmozowa
Łatwa w aplikacji – zapewnia równomierne pokrycie powierzchni

Zastosowanie
Malowanie kadłubów i dna łodzi
Zabezpieczenie powierzchni narażonych na działanie wody i soli
Do stosowania nad i pod linią wody

Dane techniczne

Kolor: biały (White)
Pojemność: 0,8 L
Wydajność: ok. 10 m²/l przy dwóch warstwach
Rodzaj produktu: dwuskładnikowa farba epoksydowa
Rozcieńczalnik: VC General Thinner

International VC Tar2 White to idealny wybór dla każdego, kto oczekuje trwałej, profesjonalnej ochrony powierzchni
kadłuba – odpornej na wodę, sól i ścieranie, a jednocześnie zapewniającej elegancki wygląd jachtu przez wiele sezonów.
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