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Widetki przegubowe kohcdwka do

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Opis produktu

zawalcowania A4 5 mm Marinetech

48,50 zt
Dostepny
24 godziny
SR568

Kohcdwka do zawalcowania / widetki przegubowe A4 5 mm

Marinetech

Koncowka widetki przegubowe 5 mm marki Marinetech to solidny element osprzetu zeglarskiego wykonany ze stali
nierdzewnej A4 (INOX 316). Dzieki odpornosci na korozje i stong wode doskonale sprawdza sie w takielunku statym jachtéw -
przy mocowaniu want, sztagdw i innych lin stalowych. Konstrukcja przegubowa utatwia prace pod obcigzeniem i zwieksza

trwato$¢ mocowania.

Kluczowe cechy produktu

Stal nierdzewna A4 (INOX 316) - odporna na korozje morska

Srednica liny: 5 mm

Idealna do zakonczen lin stalowych w takielunku statym

L]
* Konstrukcja przegubowa - wieksza elastycznos¢ potaczenia
L]

Wysoka jako$¢ wykonania - produkt marki Marinetech

Dane techniczne

Parametr Wartos¢
DS-@ ($rednica liny) 5 mm

@ (Srednica sworznia) 9 mm
L1 (dtugos¢ catkowita) 104 mm
iL (wysokos¢ widetek wewn.) 25 mm
iL1 (dtugos¢ widetek) 52 mm
iB (szerokos¢ wewnetrzna widetek) 12 mm
D1 ($rednica otworu sworznia) 9,0 mm

Zastosowanie

¢ zakonczenia lin stalowych w takielunku jachtowym
¢ mocowanie want i sztagéw
e konstrukcje narazone na korozje i duze obcigzenia
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Ustuga walcowania

W Szpring oferujemy ustuge walcowania lin stalowych - dostepna na miejscu oraz z wysytka. Obstugujemy liny o
srednicach od 3 mm do 5 mm. Dzieki temu mozesz zamoéwi¢ gotowy zestaw: lina stalowa + zawalcowana kohcéwka.
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