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Wyłącznik ciśnieniowy do pompy
SFDP1-010-040-21 Seaflo

Cena 35,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SZ102220

Opis produktu

Wyłącznik ciśnieniowy do pompy SFDP1-010-040-21 Seaflo
– seria 21
Wyłącznik ciśnieniowy Seaflo przeznaczony do pomp z serii 21, w tym modelu SFDP1-010-040-21 (3,8 l/min, 2,8 bar),
to oryginalna część zamienna odpowiedzialna za automatyczną kontrolę pracy pompy ciśnieniowej.

Wyłącznik uruchamia pompę przy spadku ciśnienia w instalacji (np. po odkręceniu kranu) oraz wyłącza ją po zamknięciu
przepływu. Zapewnia to płynne, bezobsługowe działanie całego systemu wodnego oraz chroni pompę przed niepotrzebną i
nadmierną pracą.

Jest to element idealnie skalibrowany do pomp Seaflo serii 21, gwarantujący zgodność parametrów, właściwą reakcję na
zmiany ciśnienia i pełną kompatybilność z konstrukcją pompy.

Zastosowanie
Jachty i łodzie: systemy wody użytkowej, krany, prysznice.
Kampery i przyczepy kempingowe: instalacje wodne z pompami Seaflo.
Food trucki i punkty gastronomiczne: układy ciśnieniowe wody użytkowej.
Systemy solarne i techniczne: obiegi ciepłej i zimnej wody.

Zalety wyłącznika ciśnieniowego Seaflo
Oryginalna część zamienna – pełna kompatybilność z pompami serii 21.
Automatyczna praca – włącza i wyłącza pompę zgodnie z ciśnieniem w instalacji.
Bezpieczeństwo pompy – chroni przed przegrzaniem i zbędną pracą.
Precyzyjna kalibracja – ustawiony pod pompę 3,8 l/min 2,8 bar.
Łatwy montaż – konstrukcja dopasowana do pomp Seaflo serii 21.

Parametry
Kompatybilność: pompy Seaflo serii 21
Model pompy: SFDP1-010-040-21 (3,8 l/min, 2,8 bar)
Funkcja: automatyczne sterowanie pompą wg ciśnienia
Kalibracja: fabrycznie ustawiona pod parametry pompy

Dlaczego ten wyłącznik?
To część niezbędna, jeśli pompa Seaflo przestała reagować na otwieranie i zamykanie kranu lub pracuje nieprawidłowo.
Oryginalny wyłącznik przywraca pełną funkcjonalność układu oraz gwarantuje zgodność z parametrami pompy
SFDP1-010-040-21.
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