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Zelkot RAL 9010 400ml biaty
Vosschemie

Cena 87,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy S$Z102466

Kod EAN 4102871561737

Opis produktu
Zelkot RAL 9010 400ml biaty

Gelcoat to wysokiej jakosci preparat barwigcy w puszce aerozolowej. Warstwa lakieru tworzy btyszczaca powtoke koncowa,
umozliwiajgcg wykonywanie drobnych napraw w obszarze zelkotu lub laminatu. Specjalnie potaczone wypetniacze redukujg
uginanie sie materiatu podczas napraw powierzchni pionowych. Kombinacje zywic i wypetniaczy spetniaja najwyzsze
standardy jakosci w zakresie napraw GRP.

* Do doboru koloru po naprawie GFK

* Nadaje sie do podtozy poliestrowych nad woda

* Przed zastosowaniem na innych powierzchniach z tworzyw sztucznych zalecamy przeprowadzenie préby przyczepnosci.
Zastosowanie:

Powierzchnia musi by¢ czysta, sucha i odttuszczona. Wszelkie uszkodzenia, takie jak pekniecia czy rozwarstwienia, musza
zosta¢ naprawione wczesniej. Przed uszczelnieniem naprawiany obszar nalezy wygtadzi¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym
(o gradacji 240).

Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza od temperatury punktu rosy, aby zapobiec kondensacji. Temperatura aplikacji FARB
ZELKOTOWYCH powinna by¢ wyzsza niz +10 °C. Podczas przetwarzania nalezy unika¢ bezposredniego swiatta stonecznego.
Podczas aplikacji i schniecia nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie przetwarza¢ materiatu w pomieszczeniach
zamknietych!

Przed uzyciem wstrzasng¢ puszke ze sprayem przez co najmniej 1 minute. Nastepnie zdejmij nasadke. Po wstrzasnieciu
pojemnika ze sprayem wykonaj szybki test. Nastepnie natryskiwa¢ FARBE ZELKOTOWA na obiekt z odlegtosci 20-30 cm.
Zaleca sie najpierw nanies¢ cienkg warstwe, a nastepnie druga, kryjaca warstwe jako wykonczenie. W razie koniecznosci

nanies¢ kolejng warstwe preparatu.

Po catkowitym wyschnieciu naprawiany obszar lub istniejgce przejscia kolorystyczne mozna wypolerowac delikatng pastg
polerska, np. YC Refinish One.

Uwaga: Przetwarzanie w nizszych temperaturach wydtuzy czas schniecia. Po uzyciu odwré¢ puszke ze sprayem do géry dnem i
opréznij zawdr.

Kolor: biaty 9010
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