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Zrywka z linką Nuova Rade 28138
Mariner/Suzuki /Johnson/Hi strokes

Cena 20,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SZ102973

Opis produktu

Zrywka bezpieczeństwa z linką Suzuki Johnson Mariner
Zrywka bezpieczeństwa z linką to podstawowy element wyposażenia każdego sternika, zapewniający natychmiastowe
odcięcie zapłonu w sytuacji zagrożenia. Produkt kompatybilny z silnikami Suzuki, Johnson oraz Mariner.

Zrywka działa automatycznie – w przypadku wypadnięcia sternika za burtę lub utraty kontroli nad jednostką, linka odłącza
kluczyk od stacyjki, powodując natychmiastowe zatrzymanie silnika. To proste, ale niezwykle skuteczne zabezpieczenie
znacząco zwiększające bezpieczeństwo na wodzie.

Najważniejsze cechy
Natychmiastowe odcięcie zapłonu w sytuacji awaryjnej
Kompatybilność: Suzuki, Johnson, Mariner
Elastyczna linka zapewniająca swobodę ruchów
Możliwość przypięcia do ręki lub odzieży
Wytrzymała konstrukcja odporna na warunki morskie
Prosty montaż i obsługa

Jak działa zrywka?
Zrywkę należy zamontować w wyłączniku zapłonu (najczęściej w manetce sterującej). Drugi koniec linki zakłada się na
nadgarstek lub przypina do odzieży sternika. W przypadku oddalenia się od steru linka napina się i wyciąga kluczyk,
automatycznie gasząc silnik.

Dlaczego warto?
To jedno z najważniejszych zabezpieczeń na pokładzie – szczególnie w motorówkach i skuterach wodnych. Chroni przed
niekontrolowanym ruchem jednostki i ogranicza ryzyko poważnych wypadków.

Zastosowanie
silniki zaburtowe
silniki stacjonarne
skutery wodne
łodzie motorowe

Specyfikacja techniczna
Typ: zrywka bezpieczeństwa (kill switch)
Kompatybilność: Suzuki, Johnson, Mariner
Montaż: wyłącznik zapłonu (manetka)
Elementy: kluczyk + linka + zaczep

wygenerowano w programie shopGold

https://szpring.pl/zrywka-z-linka-nuova-rade-28138-marinersuzuki-johnsonhi-strokes-p-2442.html


 

Zastosowanie: jednostki motorowe
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